Kategéria

Detské ihriské » Balancné lanové prvky

Lanova lod LP150KW - hneda (v.p. 1 m)

Typ vyrobku

LP-150KW-10

Zakladné informacie

Vekova kategéria
Minimalny priestor

Rozmer zariadenia d. 8. v.:
Vyska volného padu:
Nosnost:

Max. pocet uzivatelov:
Dopadové plocha: EN 1177
Urcenie:

Dostupnost ndhradnych
Certifikdt zhody s normou:

2 - 10 rokov
7,1mx4,6m
4,09mx1,59mx1,86m
Im

1620 kg

30

podla normy EN 1177 -
exteriér

doda vyrobca

CSNEN 1176-1, 11

Material

Plastové casti - polyamid

Kovové Casti - konstrukénd ocel'
Land a siete - poylpropylén s vnatornym ocel'ovym jadrom

Povrchova uprava

Duplexny nastrek praskovou vypalovacou farbou

Ziarové zinkovanie
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Nosné konstrukcie lanového prvku su vyrobené z konstrukinej ocele, ktora je proti kor6zii oSetrena povrchovou Upravou
zinkovanim, ¢im sa dociel vel'mi vyrazné predlzenie zivotnosti herného prvku alebo duplexnym néstrekom praskovou vypalovacou
farbou podla RAL. Tietokonstrukcie sU ulozené do beténového 16zka. Vsetky dalSie kovové prvky si upravované zinkovanim alebo

duplexnym nastrekom praskovou vypalovacou farbou podla RAL.

Land su vyrobené z materidlu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s vnutornym ocelovym jadrom) a sU spojované plastovymi
spojmi. Objimky suU nerezové. Vsetok spojovaci material je pozinkovany alebo nerezovy.

Vyhradzujeme si pravo na zmeny produktov bez predchdédzajiceho upozornenia, ktoré z naseho pohladu povedu k zlepseniu kvality. Obrazky su iba
informativne a produkty na nich vyobrazené sa mézu lisit od tovaru, ktory je v skuto¢nosti v konkrétnej dobe dodavany. Dalej si vyhradzujeme pravo na

tla¢ové chyby a nepreberame Ziadnu zodpovednost za ich mozné nasledky. Inak platia nase vSseobecné obchodné podmienky.
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